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DIGIROAD - YLLÄPITO

Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään eri  
tietolähteistä tietoa. Näitä tietolähteitä ovat:

• Maanmittauslaitos: Geometria ja osoitetiedot - neljä kertaa 
vuodessa

• Liikennevirasto: Digiroadin ominaisuustietoja maanteiden osalta 
(tierekisteritietoja) - kerran vuodessa. 

• Kunnat: Digiroadin ominaisuustietoja katujen, hoitamiensa 
yksityisteiden ja omistamiensa kevyen liikenteen väylien osalta –
Kuntakohtaista 

• Muutamat muut viranomaiset. 

Digiroad ei tuota itse uutta tietoa. 
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YLEISTÄ

Kunta voi ylläpitää Digiroadin muutostietoja monella eri tavalla

Tämä ohje käsittelee paperikartalla tapahtuvaa ylläpitoa

Tarvittava ohjelmisto ja aineisto löytyy kunnille lähetetyltä 
kuntalevyltä

Ylläpidossa on viisi vaihetta: 
1. ArcReaderin asentaminen

2. Karttadokumentin käyttöönotto

3. Karttojen tulostaminen

4. Ylläpitotietojen päivittäminen kartalle

5. Karttojen lähettäminen

Ylläpitotietojen päivittäminen on helpompaa tehdä muutaman 
hengen ryhmässä
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ARCREADERIN ASENTAMINEN

Karttojen tulostamiseen sekä teiden ja katujen tarkempaan 
tarkasteluun voidaan käyttää ArcReader –ohjelmaa, joka löytyy 
kunnille lähetetyltä kuntalevyltä

Ohjelman saa ladattua vapaasti myös internetistä:

• http://www.esri.com/software/arcgis/arcreader/download.html 

Ohjelman asennus ei välttämättä onnistu, jos koneelta löytyy jokin 
muu ArcGis –ohjelmisto

Pyydä tarvittaessa apua asennukseen kunnan IT-tuesta
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KARTTADOKUMENTIN KÄYTTÖÖNOTTO

Kopioi kuntalevyltä oman kunnan aineistot  ja karttadokumentti 
samaan kansioon omalle koneelle

Tarkemmat ohjeet löytyvät kuntalevyltä tiedostosta 
Digiroad_karttadokumentit_kunnat_saate.pdf

Nyt voit avata karttadokumentin ArcReader –ohjelmalla, ja Nyt voit avata karttadokumentin ArcReader –ohjelmalla, ja 
oman kunnan tiet ja kadut pitäisi olla nähtävissä

Vasemmasta reunasta voit valita mitä karttatasoja näytetään

Oletuskarttatasona on lähestymiskartta
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KARTTOJEN TULOSTAMINEN

Karttojen tulostus tapahtuu värillisenä, mielellään A3 tai isommalle 
paperille

Tarkenna riittävän lähelle, jotta kartoista tulee riittävän selkeitä

Tulostuksen esikatselun saa näkyviin valikosta 

View � Layout ViewView � Layout View

ArcReaderista ei tulostu karttoihin merkkien selitteitä. Merkkien 
selitteet on koottu seuraaville kolmelle kalvolle.

Digiroad-operaattori tulostaa  tarvittaessa kartat  kunnalle 
sopimuksen mukaan
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KARTTADOKUMENTIN MERKKIENSELITE 1
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KARTTADOKUMENTIN MERKKIENSELITE 2
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KARTTADOKUMENTIN MERKKIENSELITE 3
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MITÄ KOHTEITA SAMALLE KARTALLE?

Jos mahdollista, tulosta tien nimet mukaan jokaiselle kartalle

• Tämä helpottaa kohteiden paikantamista

Yhtenäiset koko tieverkon kattavat viivamaiset kohteet tulostetaan 
jokainen omalle kartalleen

• Näitä ovat väylätyyppi, toiminnallinen luokka ja tie-elementin tyyppi• Näitä ovat väylätyyppi, toiminnallinen luokka ja tie-elementin tyyppi

Muut viivamaiset kohteet tulostetaan omalle kartalleen siten, että 
väylätyyppi toimii tausta-aineistona

• Näitä ovat mm. nopeus, valaistus, taajama ja tien päällyste

Pistemäisiä kohteita, kääntymismääräyksiä ja ajoneuvorajoituksia 
voi tulostaa useamman samalle kartalle siten, että kartta pysyy 
kuitenkin selkeänä. Tausta-aineistona käytetään väylätyyppiä

• Näitä ovat mm. suljettu yhteys, kääntymismääräys ja ajoneuvo 
kielletty
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TULOSTETTAVAT KARTAT –
OPERAATTORILLE LÄHETETTÄVÄT KARTAT

Kartat taajamista (katuverkon alueelta):

• mittakaava 1: 10 000

• pohjalla väylätyyppi

1. Kääntymismääräys, suljetut yhteydet, avattava puomi, ajoneuvo kielletty/sallittu

2. Pysäkit, päällystetty tie

3. Palvelut

4. Ajoneuvon suurin sallittu leveys, ajoneuvon suurin sallittu korkeus, ajoneuvon 
suurin sallittu pituus, ajoneuvon suurin sallittu massa, ajoneuvoyhdistelmän suurin 
sallittu massa, ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa, ajoneuvon 
suurin sallittu telille kohdistuva massa

5. Silta, alikulku, tunneli, tasoristeys

6. Valaistu tie, valo-ohjaus

7. Tie-elementin toiminnallinen luokka
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Kartta haja-asutusalueelta:

• mittakaava valitaan kunnan koon mukaan 1: 35 000 - 1: 50 000 

• pohjalla väylätyyppi

1. Suljetut yhteydet, avattava puomi, ajoneuvo kielletty, ajoneuvon suurin sallittu 
massa, ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa, ajoneuvon suurin sallittu 
akselille kohdistuva massa, ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa
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MAANMITTAUSLAITOKSELLE 
LÄHETETTÄVÄT KARTAT

Kartat taajamista (katuverkon alueelta):

• mittakaava 1: 10 000

1. Uudet ja poistuneet kadut ja tienimet taajama-alueelta

2. Liikennevirran suunta

Kartta haja-asutusalueelta:

• mittakaava valitaan kunnan koon mukaan 1: 35 000 - 1: 50 000 

1. Uudet ja poistuneet kadut, yksityistiet ja tienimet haja-asutusalueelta

2. Liikennevirran suunta
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YLLÄPITOTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN 
KARTALLE

Kartalle merkitään uudet, muuttuneet ja poistuneet ominaisuudet

• Tietolajikohtainen ominaisuustietojen ylläpito-ohje: 
http://www.digiroad.fi/yllapito/fi_FI/yllapito_ohjeet/

Uusista tai muuttuneista kohteista merkitään uusi arvo

• Vanhaa arvoa ei tarvitse merkitä• Vanhaa arvoa ei tarvitse merkitä

Voit käyttää eri värejä apuna merkinnöissä

Uudet, muuttuneet ja poistuneet tiet ja kadut sekä 
nimistömuutokset ja yksisuuntaisuuksien muutokset merkitään 
omalle kartalle ja se toimitetaan suoraan paikalliselle 
maanmittaustoimistolle

• http://www.maanmittauslaitos.fi/Maanmittaus_toimistot/
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YLLÄPITOTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN 
KARTALLE

ArcReaderilla tulostettuihin karttoihin ei aina saa kaikkea tietoa 
selvästi näkyviin

Epäselvät kohdat voi tarkistaa ArcReaderin Info-työkalulla

Tärkeintä on, että merkinnät ovat selkeitä ja yksiselitteisiäTärkeintä on, että merkinnät ovat selkeitä ja yksiselitteisiä

Tarvittaessa voi lisätä sanallisen selitteen kartalle tai liitteeksi

Seuraavat esimerkit ovat viitteellisiä ja niitä voi joutua soveltamaan
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ESIMERKKI 1: VIIVAMAISET KOHTEET

Esimerkiksi: 

- väylätyyppi 

- nopeusrajoitus

- toiminnallinen luokka

Merkitä voi joko alueita tai 

Toiminnallisen luokan 

päivitykset
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Merkitä voi joko alueita tai 
yksittäisiä tieviivoja

- Tieviivan alku- ja loppukohta 
merkitään poikkiviivalla

Uuden arvon merkitseminen 
riittää



ESIMERKKI 2: KÄÄNTYMISMÄÄRÄYKSET

Kielletyt ajosuunnat, 
pakotetut ajosuunnat ja 
muut kääntymisrajoitukset

Kielletyt ajosuunnat 
merkitään punaisella ja 
pakotetut ajosuunnat 
sinisellä
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sinisellä

Poistettaviin 
kääntymismääräyksiin 
laitetaan ruksi päälle ja 
kirjoitetaan selkeyden 
vuoksi ”Pois”.

Kääntymismääräysten 

päivitykset



ESIMERKKI 3: PYSÄKIT

Pysäkkien tietoja voi olla 
hankala nähdä pelkästään 
kartalta

Uudelle pysäkille merkitään 
tyyppi, katostieto ja 
vaikutussuunta
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Poistuneet pysäkit ruksataan 
ja kirjoitetaan selkeyden 
vuoksi ”Ei pysäkkiä”

Muuttuneista 
pysäkkitiedoista riittää 
muuttuneen tiedon uuden 
arvon merkitseminenPysäkkien päivitykset



ESIMERKKI 4: PALVELUT

Palveluita voi poistaa tai 
lisätä

Poistuneiden päälle 
piirretään ruksi ja 
kirjoitetaan selkeyden 
vuoksi ”Pois”

Uusi palvelu sijoitetaan 

Palvelujen päivitykset
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Uusi palvelu sijoitetaan 
sen todelliselle paikalle 
ja kirjoitetaan palvelun 
nimi tai numero



HUOM!

Muista nimetä kartat siten, että niistä ilmenee mitä ylläpitotietoja 
kartalle on päivitetty

Ylläpitopäivämäärä karttoihin

Jos käytät omia merkintöjä tai visualisointia, lisää mukaan myös 
merkkien selitteetmerkkien selitteet
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KARTTOJEN LÄHETTÄMINEN

Laita mukaan:
• Saate (Kuntalevyltä Digiroad_yllapitotoimituksen_saate.xls)

• Kartat

• Tarvittaessa merkkien selitteet

• Sijaintikartta, jos karttoja on eri puolelta kuntaa 

Kartat lähetetään osoitteen: 
• Liikennevirasto / Digiroad

• PL 67, 00521 Helsinki

Digiroad-operaattori kuittaa vastaanotetut karttalähetykset
• Ota yhteyttä operaattoriin, jos kuittausta ei pariin arkipäivään kuulu
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ARVOJEN KORJAAMINEN 
PAPERIKARTALLE KONEELLA

Muutokset voi piirtää myös tiedostomuotoon laaditulle kartalle 
kuvankäsittelyohjelmalla

Tällöin toimituksen voi lähettää tiedostona osoitteeseen 
data@digiroad.fi
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Lisätietoja

Email: info@digiroad.fi

www.digiroad.fi
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